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MODEL 3000 
PORTABLE EVAPORATIVE AIR COOLER 
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 

Please read these instructions before assembling the cooler and keep 
for future reference. 
This appliance is not intended for use by young children or infirm 
persons without supervision. Young children should be supervised to 
ensure that they do not play with the appliance. 
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MODELO 3000 ACONDICIONADOR DE AIRE 
PORTATIL POR EVAPORACION 
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES 

Por favor leas estas instrucciones ante de armar el acondicionador de aire y 
guardelas como referencia para el futuro. Este aparato no esta disenado 
para ser utilizado sin supervision por ninos o personas debiles. Se debe 
supervisar a los ninos pequenos para asegurarse que no jueguen con el 

aparato. 

MODELE 3000 REFROIDISSEUR D'AIR 
PAR EVAPORATION PORTABLE 
INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES 

Priere de lire ces instructions avant de monter le refroidisseur et de les 

conserver a titre d'information. 
Cet appareil n'est pas destine a etre utilise par des enfants en bas age, ni 
par des handicapes sans surveillance. Surveiller les enfants en bas age 
pour eviter qu'ils ne jouent avec I'appareil. 

MODELLO 3000 CONDIZIONATORE 
DARIA EVAPORATIVO PORT ATI LE 
IMPORTANTI ISTRUZIONI Dl SICUREZZA 

Per favore leggere queste istruzioni prima di assemblare il condizionatore 

e conservatele per consultarle in futuro. 
Quest'apparecchio non deve essere usato da bambini giovani o persone 
inferme senza supervisione. I bambini giovani devono essere sorvegliati 
per assicurare che non giochino con I'apparecchio. 

MONTEAO 3000 OOPHTH 
EEATMIETIKH EYEKEYH KAIMATIIMOY 
ZHMANTIKEE OAHriEZ ASOAAEIAE 

Aiapdoie aw8<; tic; oSriYiec; rcpiv o-uvapLioTioyrioeTe ttj cuoKeuf) Kai 

Kpaifioxe tic; npoxeipec; yia |ie?dovTiKf| %pr|or|. 
Amf) r) ouoKeufi 5ev rcpoopl^eTai yia av£7up?i£7rTr| %pr|or| arco (iiKpd 
rcai8id f) dTOLia aoGevf) r\ Lie eiSiKec; avdyicec;. Ta jiiKpd 7iai5id npemi 
va £7u(&87iovTai yia va |ir|v rcai^orjv Lie tt| ouoKeufi. 




MODEL 3000 TA§INABILIR BUHARLA§ICI HAVA 
SOGUTUCUSU 
ONEMLi EMNIYET TALIMATLARI 

Liitfen sogutucuyu monte etmeden once talimatlan okuyun ve bunlari 
ileride tekrar bakmak iizere saklayin. 
Bu aygitin, kiigiik cocuklar ve sagliksal yonden giicsiiz ki§iler 
tarafindan denetimsiz olarak kullanilmamasi gerekmektedir. Bu aygitla 
oynamadiklanndan emin olmak amaciyla kiigiik cocuklar siirekli 
denetim altinda bulundurulmalidir. 
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As the policy of this company is one of continuous product improvement, all specifications are subject to change without notice. EN 

Debido al continuo programa de mejoramiento de los productos de esta compam'a, estas especificaciones estan sujetas a cambio sin previo aviso. SP 

Comme notre societe vise constamment a ameliorer ses produits, elle se reserve le droit de modifier toutes specifications sans preavis. FR 

La nostra ditta cerca sempre nuove soluzioni tecnologiche quindi si riserva il diritto di cambiare i dati caratteristici dei nuovi modelli senza preavviso. IT 

Et6%oc; avTr\c, vr\q eToaplac; elvai ti Gvv£%r\c, peXxlcoaTi tov gvgkedoov ttic;. Fia to Xoyo avxo 01 xe%viKeq Xenxo\iepeieq UTtopel VaXXa^ovv %(opvt; 7tpoei.5o7tolTiar|. GR 

Bu girketin politikasi iirunlerini siirekli olarak geligtirmektir bu nedenle tiirn gereclere iligkin ayrintilar uyarisiz olarak degi§ebilir. TU 
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A Leg (trolley) 

B Magazine rack (trolley) 

C Drain plug (removed) 

D Controls 
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E Water level meter 
F Air direction controls 
G Water inlet door 

(shown open) 
H Reservoir EN 



A Patas (pedestal) 


E 


Indicador del nivel de 


B Revistero (pedestal) 




agua 


C Tapon de desague 


F 


Controles de la direccion 


(removido) 




del aire 


D Controles 


G 


Compuerta de entrada 






de agua (abierta) 




H 


Tanque SP 



A 


Pied (chariot) 


E 


Indicateur de niveau 


B 


Porte-revues (chariot) 




d'eau 


C 


Bouchon de vidange 


F 


Leviers pour regler 




(enleve) 




I'ecoulement d'air 


D 


Commandes 


G 


Trappe de remplissage 








(en position ouverte) 






H 


Reservoir d'eau FR 



A Piede di supporto E Indicatore dell'acqua 

B Portagiornali (carrello) F Controlli Flusso 
C Tappo di scarico (rimosso) dell'Aria 
D Controlli G Sportello per I'acqua 

(in posizione aperta) 
H Vaschetta dell'acqua IT 




A n65v (KapoTauyu) 
B Eicdpa 7tepio8iK(ov 

(KOtpOTGlOlj) 

C Flaiua axpaYYWOiToc; 

(pya?iu.8vo) 
D AioiKOTCTec; eXeyxov 



E Mexpiynic; ZxaQ^c, 

Nepou 
F Mo%?iol KaxeuOuvaric; 

tod aepa 
G riopTa 8ia5o%riq vepov 
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Bacaklar 


E 


Su diizey olcegi 




(tekerlekli alt) 


F 


Hava dogrultu 


B 


Dergi rafi 




kontrol dtigmeleri 


C 


Su bosaltma tipasi 


G 


Su koyma kapagi 


D 


Kontrol dtigmeleri 


H 


(resmide acik) 

Su haznesi TU 
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ASSEMBLY — MONTAJE — MONTAGE — MONTAGGIO 



Unpacking the Cooler 

Unpack the cooler onto a carpet or similar soft 
surface. The legs and wheels are located 
underneath the unit. Before assembling the 
trolley push the wheels onto plastic pins in the 
legs. 



Assembly of Trolley 

Press two of the legs into the corner recesses at 
one end of the cabinet so that the holes for the 
magazine rack face the other two recesses. 
Introduce the ends of the magazine rack into the 
holes. 



Connect the opposite end of the magazine rack 
to the other two legs, then push the legs firmly 
into the cabinet. This is a tight fit (the 
interference fit holds the trolley into place). 
Invert the cooler and check that it is stable. EN 



Desembalaje del acondicionador de aire 

Desembale el acondicionador de aire sobre una 
alfombra o superficie similar. Las patas y las 
ruedas se encuentran debajo del aparato. Antes 
de armar el pedestal conecte las ruedas con las 
puntas de plastico en las patas. 



Armado del pedestal 

Preslone dos las patas en los nichos de las 
esquinas de uno do los lados mas cortos del 
mueble, de manera que los orficios (para el 
revistero esten) de frente a los otros dos nichos. 
Introduzca los extremos del revistero en los 
orificios. 



Concete el lado opuesto del revistero a las otras 
dos patas, despues empute las patas firmenente 
en el mueble. Este es unajustado preciso (este 
ajustado de interposicion mantiente al pedistal en 
su lagar). Invierta el pedestal y asegurese de que 
este estable. SP 



Deballage du refroidisseur 

Deballer le refroidisseur sur un tapis ou autre 
surface molle semblable. Les pieces du chariot et 
les roulettes se trouvent sous I'appareil. Avant de 
monter le chariot, pousser les roulettes sur les 
goupilles plastiques dans les pieds. 



Montage du Chariot 

Pousser deux des pieds dans les evidements au 
coin de un cote du coffret de sorte que les trous 
(du porte-journaux) soient en face des deux 
autres evidements. Introduire les extremites du 
porte-journaux dans les trous. 



Unir les extremites d'en face du porte-journaux 
aux deux autres pieds. Ensuite enfoncer les pieds 
dans le coffret. II s'agit d'un emboTtement a force 
qui tient le chariot en place. Renverser le 
refroidisseur et controler s'il est stable. FR 



Come aprire I'imballaggio 

Mettere il condizionatore su un tappeto o una 
superficie soffice. Le gambe e le ruote si trovano 
sotto la base. Prima di montare il carrello 
spingere le ruote dentro i perni di plastica delle 
gambe. 



Montaggio del carrello 

Spingete due delle gambe dentro le cavita di un 
lato del mobiletto cosicche i due buchi (per il 
portagiornali) confrontino quelli opposti. Poi 
introducete le estremita del portagiornali dentro 
ai buchi. 



Infilate le altre due estremita del portagiornali 
dentro ai buchi opposti e spingetele forte per 
farle entrare nel mobiletto. I buchi sono di 
misura precisa per tenere il carrello ben fermo. 
Invertite la posizione del carrello e controllate 
che sia a livello. 



IT 




BydXxe zx\ Sdctkedii ano to Kipamo 

BydXxe tt| cvcKeuri rcdvco a' eva %aXi r\ 
rcapouoia ncdaKri envtyaveia. Ta 7i65ia Kai 01 
p65ec, eivai xonoQe%r\\xe\a Kaxco ano tt| 
cvcKeun. ITpoTOij auvap(j.o?ioyria8T8 to 
KapoTcdiKi c7tpco^T£ tic, p65ec, ndvco crca 
rctaxcmKd ujtovXovia otcx rc65ia. 



2Dvap|i0^6yti<Tti OopiiTrji; Bd<n\q 

BaXxe dvo ano Ta Tc65ia oxiq vnoho%eq nov 
PpicKOVToa cto eva dicpo xr\q ovoKevr\q coerce 01 
xpvmq xr\q cicdpac, 7iepio5iKc6v va fiXenovv npoq 
tic, aXXeq hvo vnodo%eq. BaXxe tic, dicpec, xr\q 
CKdpac, 7iepio5iKc6v ueca otic, xpvmq. 




Zi)v5saT8 tt|v aXXr\ dKpri %r\q enedpac, 
K8pio5iKc6v crca aXka dvo 7i65ia kou crcpco^Te Ta 
rc65ia CTaGepd axr\ avoKevr\. npercei va yivei 
xaXr\ 8(()ap^oyri yia va eivai aTaGepri r) pdar). 
Avaxpeyxe tt| cvcKeuri Kai eXey^ie xr\ 
aTaGepoTTiTd Triq. GR 



Sogutucunun paketini a§mak 

Sogutucunun paketini hah gibi yumu§ak bir§eyin 
iizerinde acm. Bacak ve tekerlekler birimin altina 
yele§tirilmi§tir. Alt dayanagi kurmadan once 
tekerlekleri bacaklardaki plastik pimlerin iistiine 
takm. 



Tekerlekli bacaklarin takilmasi 

Bacaklardan iki tanesini kasanm bir ko§esindeki 
oyuklara delikler diger iki oyuga doniik olacak 
bicimde (dergi rafi icin) sokun. Dergi rafmm 
uclanni bu deliklere yerlegtirin. 



Dergi rafinin obiir ucunu diger iki bacaga takm ve 
daha sonra bacaklan sikica kasanin icine dogru 
bastirm. Bu siki bir baglantidir (baglanti tekerlekli 
bacaklan yerinde tutmaktadir). Sogutucuyu, evirip 
dengeli olup olmadigini kontrol edin. TU 
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DIRECTIONS FOR USE — INSTRUCCIONES DE EMPLEO — INSTRUCTIONS D EMPLOI 
— ISTRUZIONI PER L USO 



Caution - Check voltage 

Check the voltage of the cooler before plugging 
into a power outlet. Use only the rated voltage 
on the rating plate on the rear of the cooler. 



Filling with water 

Turn the cooler off before filling. The water inlet 
door is opened by pulling it at the top (fig. 6). Fill 
the appliance with clean water. The water 
capacity is 18 litres. The minimum amount of 
water needed for the pump to operate is 4 litres. 



Try to position the cooler where you wish to use 
it before you fill to avoid unnecessary spillage. 
Do not overfill as water will spill out of the 
cooler! The cooler is full when the water level 
meter indicates the highest reading. Close the 
water inlet door after filling. 



Precaucion - Revise la tension 

Antes de enchufar al acondicionador de aire en 
un tomacorriente, revise la tension. Utilice 
solamente la indicada en la placa de potencia 
situada en la parte posterior del acondicionador. 



Attention - Controler la tension 

Controler la tension du refroidisseur avant de 
mettre la fiche dans une prise de courant. Utiliser 
seulement la tension nominale indiquee sur la 
plaque signaletique au dos du refroidisseur. 



Lienado con agua 

Apague el acondicionador antes de llenarlo. La 
compuerta de entrada se abre tirando de la parte 
superior (fig. 6). Llene el aparato con agua limpia. 
La capacidad de agua es de 18 litros. La cantidad 
minima que se requiere para el funcionamiento 
de la bomba es 4 litros. 



Remplissage du reservoir d'eau 

Couper le refroidisseur avant le remplissage. 
Pour ouvrir la trappe de remplissage tirer son 
dessus vers I'avant (fig. 6). Remplir I'appareil de 
I'eau pure. La capacite du reservoir est de 18 
litres. Pour le fonctionnement de la pompe il faut 
un minimum de 4 litres d'eau. 



Trate de poner al acondicionador de aire donde 
usted desea utilizarlo antes de llenarlo para evitar 
que el aqua se derrame. jNo lo llene hasta que el 
agua rebalse! El acondicionador de aire esta lleno 
cuando el indicador del nivel de agua alcanza su 
posicion mas alta. Cierre la puerta de la apertura 
de agua delantera. 



Avant de remplir le refroidisseur il vaut mieux le 
mettre ou vous voulez I'utiliser afin de ne pas 
repandre de I'eau. Ne pas surremplir parce que 
de I'eau dedordera du refroidisseur! Le 
refroidisseur est plein quand I'indicateur de 
niveau d' eau indique le maximum. Fermer 
I'orifice apres le remplissage. 



Attenzione - Controllare il voltaggio 

Controllate il voltaggio del condizionatore prima 
di collegarlo alia presa di corrente. Usate solo il 
voltaggio specificato sulla targhetta sul retro del 
condizionatore d'aria. 
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npo<TO)CT| - EX£y£,T£ xiyv xdtrti p£\>\iaToq 

Ekey^xe tt|v xdor| pevumoq xr\q ovoKevr\q rcpiv 
fiaXexe to tyiq axr|v npi^a. Xpnciuc>7ioir|CTe jrovo 
tt|v xaor\ pev\iaxoq nov avaypd^etai otov 
TtivaKa nov PpiaKexai oxo rcicco uepoq xr\q 
ovoKevr\q. 



Quando si mette I'acqua 

Spegnere il condizionatore prima di riempirlo. Lo 
sportello dell'acqua si apre tirandolo dalla parte 
superiore (fig. 6). Riempire la vaschetta usando 
acqua pulita. La vaschetta porta 18 litri e ne deve 
contenere almeno 4 litri perche funzioni la 
pompa. 
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KXeicce xr\ cucKevfi npiv xr| yeuiceTe ue vepo. 
H nopxa nov UTtaivei to vepo avoiyei 
xpafichvxaq -cnv arco to Jidvco uepoq (six. 6). 
reuicxe xr| ovcKeuri ue KaGapo vepo. H 
XcoprrciKOTnTa xr\q eivai 18 Xixpeq vepov. H 
e^dxiaxri 7tocoTr|Ta vepou nov %peid£exai yia 
va Xeixoupyei r| xpo\ina eivai 4 Xixpeq. 



Portate il condizionatore nel luogo prescelto 
prima di mettere I'acqua evitando cosi di 
rovesciarla durante lo spostamento. Non mettete 
troppa acqua nel serbatoio. II condizionatore e 
pieno quando I'indicatore segna il massimo. 
Chiudete lo sportello dell'acqua dopo aver 
riempito il serbatoio. 



Torco0exr|crce xr\ cucKevn eicei nov QeXexe va xr\ 
%pnciucmoir|ceT;e rcpiv xr\ yeuicexe ue vepo yia 
va \ir\ %u0ei oxr\ uexa(|)opd. Mr\ yeuii^exe 
vrcepPoXiKa dwxi to vepo 9a %i)9ei ano xr\ 
ovaKevr\\ H ouaKeufi eivai yeumri oxav o 
deiKxr\q eivai oxo 7idvco uepoq. KXeicxe rr|v 
eic5o%f| vepoij afyov yeuiceTe ue vepo. 




Dikkat - Voltaji kontrol edin 

Bir prize sokmadan once sogutucunun voltajmi 
kontrol edin. Yalnizca sogutucunun arkasindaki 
olcii plakasinin iizerinde yazan voltaj olcusiinii 
kullanm. 



Suyla doldurma 

Doldurmadan once sogutucuyu kapatm. Su 
koyma deliginin kapagi tepeden cekerek acilir 
(§ekil 6). Aygiti temiz suyla doldurun. Su 
kapasitesi 1 8 litredir. Pompanm cali§masi icin 
gereken en dii§uk miktar 4 litredir. 



Gereksiz yere etrafa su dokiilmesini engellemek 
icin sogutucuyu doldurmadan once kullanacaginiz 
yere yerlegtirin. A§in doldurmaym su 
sogutucudan tagar! Su diizey olcegi en yiiksek dii 
zeyi gosterdigi zaman sogutucu dolmus demektir. 
Su doldurduktan soma su koyma kapagini 
kapatin. 
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DIRECTIONS FOR USE — INSTRUCCIONES DE EMPLEO — INSTRUCTIONS D EMPLOI 
— ISTRUZIONI PER L USO 



How to get the best cooling performance 

Place the cooler with its back near to an open 
window or door so it can draw in 100% fresh air. 
Open another window or door on the opposite 
side of the room for 'flow through' ventilation. The 
cooler will not cool properly in a closed room. 



Safety Instructions 

As this cooler contains water, ensure it is moved 
carefully and is not tilted or bumped as water 
may spill. Always switch off and remove the plug 
before servicing the cooler. 
Do not store anything on top of the cooler. 



Air Direction Control 

Adjust the air guide vane levers as required. They 
are located at the top of the front grille. 



Como obtener el mejor rendimiento de 
acondicionador 

Situe el acondicionador de aire con su parte de 
atras cerca de una ventana o puerta ablerta, de esa 
manera puede aspirar 100% aire no viciado. Abra 
otra puerta o ventana en el lado opuesto del quarto 
para establecer la ventilacion. Este acondicionador 
no funcionara adecuadamente en un cuarto cerrado. 



Instrucciones de seguridad 

Dado que este acondicionador de aire contiene 
agua, asegurese cuando lo mueve de hacerlo 
cuidadosamentey sin inclinarlo, pues el agua se 
puede derramar. No ponga nada sobre la parte 
superior del acondicionador de aire. Antes de lievar 



cabo cualquier tipo de mantenimiento, apague y 

desenchufe el aparato. 

Control de la direccion del aire 

Ajuste las palancas que guian la corriente del aire 
como sea requerido. Se encuentran situadas en la 
partesuperior del frente de la rejilla. 



Comment obtenir le refroidissement 
maximum 

Mettre le refroidisseur avec son dos pres d'une 
fenetre ou porte ouvertes de sorte qu'il puisse 
aspirer 100% de I'air frais. Ouvrir une autre 
fenetre ou porte du cote d'en face de la piece 
afin que I'air puisse ecouler. Cet appareil ne 



refroidira pas proprement dans une piece 
fermee. 

Instructions de securite 

Comme ce refroidisseur contient de I'eau il faut 
assurer qu'il est deplace avec soin et qu'il n'est 
pas incline ou cogne pour eviter le 
debordment.Toujours debrancher I'appareil et 



retirer la fiche avant de faire I'entretien. Ne rien 
conserver sur le dessus du refroidisseur. 
Reglage de I'ecoulement d'air 
Ajuster les leviers des deflecteurs d'air selon 
besoin. lis se trouvent dans la partie superieure 
de la grille avant. 



Come ottenere il massimo del 
raffreddamento 

Mettete il condizionatore con il retro verso una 
finestra o una porta aperta per aspirare il 1 00% 
d'aria fresca. Poi aprite un'altra porta o finestra 
dal lato opposto della stanza per stabilizzare la 
ventilazione. II condizionatore non funzionera 
bene in una stanza chiusa. 



Istruzioni di sicurezza 

Dato che questo condizionatore contiene acqua, 
quando lo spostate non inclinatelo e non 
sbattetelo per evitare di rovesciare I'acqua. 
Ricordatevi di staccare la corrente prima di 
effettuare qualsiasi lavoro di manutenzione. Non 
tenete oggetti sul condizionatore. 



Regolatori di direzione dell'aria 

Regolate le leve segnavento nella posizione 
desiderata. Sono situate sopra la griglia centrale. 




Ylmq va £X£T£ xi)v Ka'kvTspr] anodo<n\ \|r6£,ii<; 

TorcoGexficTE vr\ avaxevr] \xe to nlaco \xepoq xr\q 
npoq eva avoixTO 7iapd0upo r| rcopxa yia va 
Xau^dvEi 100% KaGapo aepa. Avoi^xe eva 
aXko Ttapd6i)po r\ Ttopxa ctt|v d^n, aKpn, tod 
5cou.aTiot) yia KaxaXkr\ko aepiau.6. H cdck£dii 
awn, 5e ^eiToupysi KaXd ce kKeioxo Scoumio. 



05iyyi£<; Ao^aXeiaq 

ErceiSri r| aDCK8Df| rcepiexei vepo, npenei va 
7tpoa8%£T£ 6xav rnv peTaKiveke va pnv rn, 
yvpexe yiaxi UTtopei va %vQei to vepo. 
KXeiaxe to 5iaKOJtTr| Kai fiyaXie to §iq ctt|v 
npi^a Jtpiv va KaveTe cruvTr|pncr|. 

Mr|V TO7tO0£T£l.T£ TlKOTa 7tdvC0 OTT) CUCK£Df|. 



Pi)6|iiffii KaxEvBDVffiit; tod aepa 

M7top£iT£ va pD0ulc£T£ tt| KaTe-uGuvan. tod 
aepa KaTd tt|v 7tpoTiur|af| aaq. Oi po%?ioi 
pi39|j.ic>r|<; PpicKovTai cto rcdvcG pxpot; xr\q 
u7tpocmvf|<; oK&paq. 



En iyi sogutma verimi nasil elde edilir 

%100 taze hava alabilmesi icin sogutucuyu arkasi 
acik bir pencere ya da kapinin oniine gelecek 
bi§imde yerlegtirin. 'Hava akimli' bir 
havalandirma saglamak icin odanin kargi tarafinda 
da bir pencere ya da kapi acin. Bu sogutucu kapali 
bir odada iyi sogutamaz. 



Emniyet talimatlan 

Sogutucu suyla dolu oldugu i§in dikkatli bir 
bigimde oynatilmalidir, su dokiilebilecegi i§in 
egilmemelidir. Sogutucuya bakim yapmadan once 
mutlaka kapatm ve fi§ten §ekin. 
Sogutucunun iistiine bir$ey koymaym. 



Hava yonu kontrolu 

Hava kilavuz kanat manivelalanni istenilen 
bigimde ayarlayin. Bunlar on lzgaranin iistiinde 
bulunmaktadir. 
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DIRECTIONS FOR USE — INSTRUCCIONES DE EMPLEO — INSTRUCTIONS D EMPLOI 
— ISTRUZIONI PER L USO 



Cooling 

When this appliance is used as an air cooler it 
should be filled with water and the 'cool' knob 
turned to the 'ON' position (fig. I I). 



Fan Speed 

Set the fan knob to the required position. 
Low Fan Speed T is selected for quieter 
conditions. 

Fan Only (ventilation) 

The cooler may be used as a fan only. This is set 
by turning the 'cool' (cooling) knob to the 'Off 



position (fig. 1 2). 

Conditioning of Aspen filter pads 

We recommend that when the cooler is first 
used it should be run at the setting shown in fig. 
13 for 10 minutes. This will condition the new 
filter pad. 



Enfriamiento 

Cuando este aparato se utiliza como un 
acondicionador de aire, debe llenarse con agua y 
girar la perilla 'cool' hasta la posicion 'ON' (ilust. 
II). 



Velocidad del ventilador 

Ponga la perilla del ventilador en la posicion 
requerida. La velocidad del ventilador baja T se 
utiliza para un funcionamiento mas silencloso. 
Ventilador solamente (ventilacion) 
El acondicionador se puede utilizar como si fuera un 
ventilador. Esto se logra girando la perilla 'cool' 
(enfriado) hasta la posicion 'Off (ilust. 12). 



Acondicionamiento de las almohadillas de 
filtro 'Aspen' 

Recomendamos que cuando el acondicionador de 
aire se utilice por primera vez se haga funcionar en 
las graduaciones que se muestran mas abajo durante 
10 minutos. Esto acondicionara la nueva almohadilla 
de filtro (ilust. 13). 



Refroidissement 

Lorsque cet appareil est utilise comme un 
refroidisseur d'air il devrait etre rempli d'eau et le 
bouton 'cool' mis en position de fermeture 'ON' 
(fig. II). 



Vitesse du Ventilateur 

Mettre le bouton ventilateur en position voulue. 
Regler sur petite vitesse du ventilateur Y pour un 
fonctionnement plus tranquille. 
Fonctionnement seulement pour ventilateur 
II est possible d'utiliser le refroidiseeur seulement 
comme un ventilateur. Reglage en mettant le bouton 
'cool' (refroidissement) en position 'Off (fig. 12). 



Conditionnement des nattes filtrantes de 
tremble 

Lorsque le refroidisseur est utilise pour la premiere 
fois nous recommandons de le faire marcher selon 
le reglage montre dessous pendant 10 minutes. Cela 
conditionnera la natte filtrante neuve (fig. 13). 



Raffreddamento 

Quando usate questo apparecchio come 
condizionatore d'aria dovete riempirlo d'acqua e 
la manopola 'cool' deve essere messa nella 
posizione 'ON' (fig. I I). 
Velocita del ventilatore 

Girate la manopola del ventilatore sulla posizione 



desiderata. Bassa ventilazione T e per 
funzionamento silenzioso. 
Solo ventilatore (fan only) 

II condizionatore si puo usare anche solo come 
ventilatore. Per regolarlo cosi girate la manopola 
'cooling' raffreddamento, nella posizione 'Off 
(fig. 12). 



Condizionamento delPimbottitura del 
filtro Aspen 

Quando il condizionatore viene acceso per la 
prima volta vi consigliamo di farlo funzionare 
regolandolo per 10 minuti nella posizione sotto 
indicata. Questa operazione condizionera 
(curera) I'imbottitura nuova del filtro (fig. I 3). 
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¥^11 

Oxav r| cDCKeuri %pnciuo;toieiTai yia yvitft 6a 
rcpercei va eivai yeumn. u.e vepo Kai o 
5iaK07n;r|c; 'cool' 0a rcpercei va eivoa axri Bear) 
'ON' (eiK.H). 



Tax^xiiTa Av£|ii<7TT|pa 

PvGuicexe to 5iaK0Tcxri tod aveuicrcripa crnv 

e;u0Dur|Tr| Gear). Aia^e^ce Ta%iJTr|Ta tod 

aveuiaxripa T yia a06pu|3r| %pr|OT|. 

Movo AvE^iitrxTipat; (aepiffjidt;) 

H or>o-Kei)f| uTiopei va xpiio"iu.o7ioir|0ei uovo aav 

aveuiaxripat;. rupicxe to SiaKonxri 'cool' oxr\ 

0ecr| 'Off (eiK. 12). 



npoexoi|ia<ria xcov <j)iXxpcov 

'Oxav xpriaiuoKoiriaexe tr| cuoKevfi yia npcotri 
(|)opd cuvioTO'uu.e va Kavoviaexe xovq 5iaKOjrce<; 
cuu^cova ue xnv napaftdvco eucova Kai va 
ac|)f|0"eTe xr\ cuoKeuri va XeiTovpyncei yia 10 
kenxa. Amf| r\ 5ia5iKaaia 0a Kpoexoiudaei to 
(JnAxpo yia %pr\or\ (eiK. 13). 



Sogutma 

Bu aygit sogutucu olarak kullanildigi zaman suyla 
dolu olmali ve 'cool' diigmesi 'ON' pozisyonunda 
durmalidir. 



Vantilator hizi 

Vantilator (fan) diigmesini istediginiz pozisyona 

getirin. En sessiz ko§ullar icin diigiik vantilator 

ayan kullanilir T. 

Yalnizca vantilator 

Sogutucu yalnizca vantilator olarak 

kullanilabilmektedir. Bu 'cool' (sogutma) diigmesi 



'Off pozisyonuna getirilerek (a§agida gosterilen 
bicimde) ayarlanir. 

Aspen filtre yastiklannin hazirianmasi 

Sogutucunun ilk kullanildigi zaman a§agida 
gosterilen ayarda 10 dakika caligtmlmasini 
tavsiye ediyoruz. Bu yeni filtre yastigini 
hazirlayacaktir. 
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MAINTENANCE — MANTENIMIENTO — ENTRETIEN — MANUTENZIONE 



Cleaning 

The exterior surfaces can be wiped with a damp 
cloth and a little household detergent. Do not 
use abrasive cleaners and solvents. 



Unplug the cooler from the power supply 
before servicing. At least once per year at the 
end of summer it is advisable to perform some 
simple cleaning on your cooler to maintain it's 
high efficiency. This involves cleaning the water 
system and Aspen filter pad. 



To Drain Water 

Place a bucket under the cooler and drain the 
water from the reservoir through the drain plug 
hole (fig. IC). 



Limpieza 

Las superficies exteriores pueden limpiarse con 
un pano humedo y un poqido de detergente de 
uso domestico. No utilice ningun producto 
abrasivo o solventes. 



Desconecte el acondionador de aire del 
suministro de energiantes de comenzar 
cualquier tarea de mantemiento. Una vez 

por ano por 10 menos, al final del verano, es 
aconsejable llevar a cabo algunas tareas simples de 
limpieza en su acondicionador de aire para 
mantener su alta eficiencia. Esto comprende la 
limpieza del sistema de aguay la almohadilla de 



filtro 'Aspen'. 

Para vaciar el tangue 

Coloque un balde debajo del acondicionador vaci 
el agua traves del tapon de desague (ilust IC). 



Nettoyage 

Essuyer les surfaces exterieures avec un chiffon 
humide et un peu de lessive menagere. Ne pas 
utiliser des produits d'entretien abrasifs et des 
solvants. 



Retirer la fiche du refroidisseur de la prise 
avant de faire I'entretien. Une fois au moins 
par an a la fin d'ete il convient d'entreprendre 
quelques simples taches de nettoyage de votre 
appareil afin de maintenir son efficacite optimale. 
Cela comporte le nettoyage du circuit d'eau et de 
la natte filtrante de tremble. 



Evacuer I'eau 

Mettre un seau sous le refroidisseur et evacuer 
I'eau par le trou d'evacuation (fig. I C). 



Pulizia 

Le superfici esterne si possono pulire con uno 
straccio umido e un po di detergente da cucina. 
Non usate sostanze abrasive o solventi. 



Staccate la presa di corrente prima di fare 
il servizio. Almeno una volta all'anno alia fine 
dell'estate vi consigliamo di effettuare delle 
semplici operzioni di pulizia che terranno il 
condizionatore in perfetta efficienza. Si deve 
pulire il sistema idraulico e I'imbottitura del filtro 
Aspen. 



Per scaricare I'acqua 

Mettete un secchio sotto al condizionatore e 
aprite il tappo di scarico dell'acqua (fig. IC). 




H e^coxepiKri enifyaveia UTtopei va CKoimicGel 
u,' eva vypo rcavi icai arcoppimavTiKo. Mr\ 
%pr|oi|ao7toi8lT8 ev^XeKxeq vXeq Koa 5ia^i)TiKa. 



AnoGwdsGTE tt\ cdctkedti and to pEupa repiv 
xti <7DVTT|pti<rti. ToiAdxicTov uia (|>opd to 
Xpovo, cto xeXoq tod KaXoKaipicru eivai KaXd 
va KdveTe eva anXo KaGapicjaa yia tt| 
5iaTf|pr|cr| u\|/r|^Tiq a7to5oTiKOTr|Ta<; %r\q 
ovaKevr\q. 
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£Tpdyyi<7pa Nepco 

BaXxe eva 5o%eio KaTco ano tt| aucKeuri Kai 
CTpayyi^te to vepo ano to Ttcojaa CTpayyiouaTOi; 
(eiK. IC). 



Sogutucuyu temizleme 

Di§ ytizeyler nemli bir bezle ve biraz temizlik 
deterjani ile silinebilir. A§indinci temizleyiciler 
ve cozuciimaddeler kullanilmamalidir. 



Bakim yapmadan once sogutucuyu prizden 
£ekin. Verimini yiiksek tutabilmek icin her yil en 
azmdan bir kez yaz sonunda sogutucuya temel bir 
temizlik uygulanmasi tavsiye edilmektedir. Bu su 
sistemini ve Aspen filtre yastigini temizlemekten 
olu§maktadir. 



Suyu bo§altma 

Sogutucunun altina bir kova yerle§tirin ve suyu 
su bogaltma tipasmdan bogaltm (§ekil IC). 
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MAINTENANCE — MANTENIMIENTO — ENTRETIEN — MANUTENZIONE 



Top panel removal (cleaning inside of unit) 

To gain access to the unit for cleaning remove 
the top panel by carefully releasing the 4 catches 
located inside the top. Using a small screwdriver, 
push the clips in about 3mm (fig. 17) and at the 
same time push the panel upwards. 



Spreader pad removal 

Remove the spreader pad by lifting it upwards. 
Disconnect the water hose before removing the 
spreader pad assembly completely. 



Cleaning inside of unit 

Wash the pad with water; replace if worn or 
deteriorated. Clean the pump strainer (fig. I9N) 
by removing dirt and rubbish. Clean the 
reservoir. 



Remocion del Panel Superior (limpieza del 
interior del aparato) 

Para poder limpiar el interior del aparato, 
remueva el panel superior soltando 
cuidadosamente los 4 ganchos en la parte 
interior de la tapa. Utilice un destornillador 
pequeno para empujar los clips 3mm hacia 
adentro (figura 17) y a la misma vez empuje el 

Enlevement du panneau superieur 
(nettoyage de I'interieur de I'appareil) 

Pour gagner acces a I'interieur de I'appareil pour 
le nettoyage, enlever le panneau superieur en 
degageant prudemment les 4 attaches situees a 
I'interieur du dessus. A I'aide d'un tournevis 



panel hacia arriba. 

Remocion del Difusor de Agua 

Remueva el difusor de agua elevandolo. 
Desconecte la manguera de agua antes de 
remover totalmente la unidad completa del 
difusor de agua. 



enfoncer les clips environ 3 mm (fig. 17) et en 
meme temps pousser le panneau en haut. 
Enlevement du distributeur d'eau 
Enlever le distributeur d'eau en le levant. 
Detacher le tuyau d'eau avant d'enlever 
entierement I'ensemble du distributeur. 



Limpieza del Interior del Aparato 

Lave la almohadilla con agua; cambiela si esta 
gastada o deteriorada. Limpie el depurador de la 
bomba (figura I9N) removiendo impurezas o 
desperdicios. Limpie el tanque. 



Nettoyage de I'interieur de I'appareil 

Laver la natte filtrante avec de I'eau; remplacer si 
usee ou deterioree. Nettoyer la crepine (fig. 
I9N) en enlevant des saletes et des matieres 
etrangeres. Nettoyer le reservoir. 



Rimozione del Pannello Superiore (pulizia 
all'interno) 

Per pulire I'interno del condizionatore rimuovere 
il pannello superiore sganciando i 4 fermagli 
situati dentro la parte superiore. Usando un 
piccolo giravite spingere i fermagli indentro per 
circa 3mm (fig. 17) e, alio stesso tempo spingere 
il pannello insu. 



Rimozione del Filtro del Diffusore 

Estrarre il filtro del diffusore tirandolo verso 
I'alto. Staccare il tubo dell'acqua prima di 
rimuovere completamente tutto il pezzo del 
diffusore dell'acqua. 



Pulizia all'interno del condizionatore 

Lavare I'imbottitura del filtro con acqua; 
sostituire se consumata o in brutto stato. Pulire il 
crivello della pompa (fig. I9N) rimuovendo lo 
sporco e i detriti. Pulire la vaschetta dell'acqua. 




A<|)oap£<Tii tod Ildvco IIXaioioD (Ka6apiffuo<; 

TOD EffCOTEplKOD TT\q CDCKEDI^) 

Tia va \inopeaexe va KaGapiaexe to econepiKo 
xr\q GVGKevr\q, fiyaXxe to Jidvco nlaiow, 
eXevQepchvovxaq 7tpoc8%TiKd tic, 4 ao^aXeieq 
nov PpicKovTai cto econepiKo tod. 
XpnaiuojtoicovTac, eva uiKpo KaTcapi5i, 
crapco^Te todc, 4 cDv58Tf|pe<; \ieca TcepircoD 3 mm 



(81K. 17) 8VC0 CDYXPOVCGC, C7tpC0%V£T£ TO 7T?l0dciO 
jtpoc, Ta 7tdvCG. 

A<|)oap£ffii tod <|)iXTpOD |i£ to 5iavo|i£a 

VEpOD. 

A(()aipeaT8 to fyiXxpo \xe to 5iavojj.ea vepoD, 
ariKcovovTaq to 7ipoc, Ta rcdvcG. ArcocDv5eoT£ to 
a(x)Xr\va tod vepoD rcpoTOD fiyahExe evxeltiq 6Xo 
to CDOTr||j.a dpuooric, tod (|>iAtpod \ie to 



Siavojaea vepoD. 

KaBapiffuoc, tod ectcotepikod xr\q av<fK£vr\q 

UXvvexe to (|>iATpo |j.e vepo, avTiKaTaoTncTe to 
av eivai <|>6apu£vo f| as Kaxr\ KaTaaTacm,. 
KaGapicrce to aTpayyiaTfipi xr\q xpo\inaq (eiK. 
19N) Pyd^ovTaq tic, aKaGapcaeq Kai Ta 
aKOD7ii5ia. KaGaplaTe to vtejio^ito. 



Ust panelin cikanlmasi (aygitin icjnin 
temizlenmesi) 

Temizleme amaciyla aygiti aeabilmek icin ust 
kismin icinde bulunan 4 tutucu mandali dikkatle 
acarak list paneli sokiin. Kii§iik bir tornavida 
kullanarak klipsleri yakla§ik 3 milimetre bastinn 
(sekil 17) ve aym zamanda paneli yukanya dogru 



itin. 

Yayici yastigin sokulmesi 

Yayici yastigmi yukanya kaldirarak cikarm. 
Yayici yastik birimini tiimiiyle sokmeden once su 
hortumunu yerinden cikann. 



Aygitin icjnin temizlenmesi 

Yastigi suyla yakm, yipranmis. ya da bozulmugsa 
yenisini takm. Pompa siizgecini (§ekil 19N) kir ve 
artiklan cikararak temizleyin. Su haznesini 
temizleyin. 



urn mm iMfflgmftffl 

m m 17) • mmmmtm±m° 



Dim ym 



19N) 



mm 



(31^11 j^i, . & : l-.-.h ) 1.1. 11 a^jin C.J,-. ^jj^ill <_ojLo£jp J^UI 0-° jt-^JI , ijkr. ll 

.^jLJI jXuJI jiljSa^jil .j_ij>UI UjL^ <Jljj ^(NW^^II ) c-uUJ ili^^LL^ 

c^L^UI gJJj "j^ju^ c LlL6 J.i-,,,.1 t^liu* <_LU^j .^Lu-jVIj jLlxJI 

^^(NV^^II ^iill)^ X liU Ji.UI ^1 -6LJ.I 
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TROUBLESHOOTING — EN 



CONDITION 


POSSIBLE CAUSE 


REMEDY 


1 . Cooler will not operate at first. 


1 . 1 Power outlet or supply faulty. 


I.I.I Switch on power outlet. 






1 . 1 .2 Check power supply. 






1.1.3 Check power outlet. 




1 .2 Wrong voltage. 


1 .2. 1 Check that power supply is the same as specified on the rating label. 


2. Cooler stops operating after running 
for some time. 


2. 1 Motor overheated (safety cutout). 


2. 1 . 1 Wait 30^45 minutes for motor to cool down and it will restart automatically. If 
condition persists take the cooler to a service agent. 



3. No cooling. 



3. 1 Cooling control is off. 

3.2 Reservoir is empty or nearly 
empty. 

3.3 Weather is too humid. 

3.4 Aspen filter pad and/or pump inlet 
screen blocked or dirty. 

3.5 Pump is not working properly. 



3.6 Fan/pump not running fast enough 
on low speed. 



3.1.1 Turn 'cool' control on (fig. I I). 

3.2. 1 Fill with water again until water level meter is at the full position. 
Water capacity = 18 litres. 

3.3. 1 Turn 'cool' control off (fig 1 2) and use cooler as a fan. 
3.4. 1 Clean parts - see Maintenance page 5. 

3.5. 1 The pump is NOT a separate electric pump. It is connected to the fan motor and is 
driven mechanically. Turn the cooler off and completely drain the reservoir (page 5). Then 
refill with water (page 2). Switch 'fan' to high speed (3), turn the 'cool' (cooling) control on 
(fig. I 3) and run the cooler for 10-15 minutes non-stop. This will help dissolve and flush 
out the dirt. The Aspen filter pad should now be wet. If the pad is not visibly wet and there 
is no cooling, have the cooler checked by a service agent. 

3.6. 1 Check that supply voltage is up to correct level. 

3.6.2 Fan and pump will pick up speed slightly as the motor reaches normal operating 
temperature. Allow the cooler to run for 30-60 minutes and check again. If there is no 
improvement have the cooler checked by a service agent. 



4. Cooler makes bad smell. 



4. 1 Reservoir or filter pad dirty. 

4.2 Water quality is poor. 



4. 1 . 1 Drain reservoir and fill the cooler with clean water. If it still smells clean the tank and 

replace the Aspen filter pad or proceed to 4.2.1. 

4.2. 1 Add a little vanilla essence or perfume to the water. 



5. Cooler makes scraping or rattling 
noise on new season start up. 



5.1 Dirt has accumulated inside pump. 5.1.1 Proceed as in 3.5. 1 



6. Water overflows from reservoir. 



6. 1 Too much water put in. 

6.2 Water level meter not working. 



6. 1 . 1 Drain some water out (page 5). 

6.2. 1 Slide the indicator up to the full position then let it drop. If it fails to operate have it 
checked by a service agent. 



7. Cooler will not operate at all. 



7. 1 Electrical fault. 



7.1.1 Electrical parts must only be repaired and replaced by Authorised Service Agents. 



8. Damaged power supply cord. 



8. 1 . 1 If the power supply cord of this appliance is damaged it should be replaced by an 
Authorised Service Agent as special purpose tools are required. 



CONDICION 



CAUSA POSSIBLE 



SOLUCION 



I . El acondicionador de aire no funciona I . I Defecto en el tomacorriente o 
immediatemente. problema en el suministro de energia. 

1.2 Tension incorrecta. 



1.1.1 Conecte el tomacorriente. 

1.1.2 Revise el suministro de energia. 

1.1.3 Revise el suministro de energia al tomacorriente. 

1.2.1 Revise que el suministro de energia sea el mismo que el especificado en la placa de 
potencia. 



2. El acondicionador de aire se para 
desques de funcionar por un tiempo. 



2. 1 El motor esta sobre calentado 
(circuito de corte de seguridad). 



2. 1 . 1 Espere de 30 a 45 minutos para que el motor se enfrie y se volvera a poner en 
marcha automaticamente. Si la condicion persiste Neve el acondicionar de aire a un agente 
de servicio. 



3. No enfria. 



3.1 El control en friar se 'cerrado'. 

3.2 El tanque de agua esta vacio o casi 
vacio. 

3.3 El tiempo esta demasiado humedo. 

3.4 La almohadilla de filtro 'Aspen' y/o 
el filtro de la entrada de la bomba estan 
obstruidos o sucios. 

3.5 La bomba no esta trabajando 
correctamente. 



3.6 El ventilador y/o la bomba no estan 
trabajando lo suficientemente rapido a 
velocidad baja. 



3.1.1 Ponga el control 'cool' en la posicion de funcionamiento (fig. I I). 

3.2.1 Llene con agua nuevamente hasta que el indicador del nivel de agua se encouentre en 

la posicion 'lleno'. Capacidad del tanque = 18 litros. 

3.3.1 Ponga el control de 'cool' a 'Off' (fig. 12) y utilice el acondicionador de aire como 
ventilador solamente. 

3.4. 1 Limpie las distintas partes - vea la pag. 5 sobre Mantenimiento. 

3.5.1 La bomba NO es una bomba electrica separada. Esta conectada al ventilador del 
motor y esta accionada mecanicamente. Apague el acondicionador de aire complemente y 
vacie el tangue (pag. 2). Proceda despues a llenarlo con agua utilizando la apertura de 
entrada del agua. Ponga la Nave 'fan' a alta velocidad (3), ponga el control 'cool' 
(enfriamento) (fig. 13) y hada funcionar al acondicionador de aire de 10 a 15 minutos sin 
parar. Esto ayudara a disolver y a limpiar cualquier impureza. La almohadilla de filtro 
'Aspen' debe estar mojada ahora. Si la almohadilla no se encouentra visiblemente mojada, y 
no enfria, haga revisar al acondicionadore aire por un agente de servicio. 
3.6.1 Argurese que el suministro de tension sea del nivel correcto. 
3.6.2. El ventilador y la bomba tomaran un poco de velocidad a medida que el motor 
alcance la temperatura de operacion. Deje que el acondicionador de aire funcione de 30 a 
60 minutos y reviselo de nuevo. Si no ha mejorado, haga revisar al acondicionador de aire 
por un agente de servicio. 



4. El acondicionador de aire da mal 
olor. 


4. 1 El tanque o la almohadilla de filtro 
estan sucios. 


4.1.1 Vacie el tangue y llene el acondicionador de aire con agua limipia. Si continua dando 
mal olor, limpie el tangue y reemplace la almohadilla de filtro 'Aspen' y proceda como en 
4.2.1. 

4.2.1 Agregue al agua un poco de esencia de vainilla o perfume. 




4.2 La calidad del agua no es buena. 


5. El acondicionador de aire raspa o 
produce zumbidos al comienzo de la 
temporada. 


5.1 Impurezas se han acumulado 
adentro de la bomba. 


5.1.1 Proceda como en 3.5.1. 


6. Agua rebalsa del tanque. 


6. 1 Demasiada agua puesta en el 
tangue. 

6.2 El indicador del nivel de agua no 
funciona. 


6. 1 . 1 Permita que el tangue se vacie un poco (pag. 5). 

6.2.1 Deslice el indicador hacia arriba hasta la posicion mas alta y dejelo caer. Si no opera, 
hagalo revisar por un agente. 


7. El acondicionador de aire no 
funciona. 


7. 1 Falta electrica. 


7.1.1 Los componentes electricos deben ser reparados y reemparados por un Agente de 
Servicio Autorizado. 


8. Cordon electrico dafiado. 




8.1.1 Si el cordon electrico de este aparato esta dafiado, un Agente de Servicio Autorizado 
debera cambiarlo, pues es necesario utilizar herramientas especiales. 
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DEPANNAGE — FR 



CONDITION 



CAUSE POSSIBLE 



REMEDE 



I. Le refroidisseur ne fonctionne pas 
d'abord. 



I . I Prise ou alimentation defectueuse. 
1 .2 Fausse tension. 



1.1.1 Ouvrir le circuit. 

1.1.2 Controler I'alimentation. 

1.1.3 Controler la prise. 

1.2.1 Controler que I'alimentation soit conforme a celle specifiee sur la plaque 
signaletique. 



2. Le refroidisseur cesse de fonctionner 2.1 Moteur surchauffe (coupe-circuit), 

apres avoir marche pendant quelque temps. 



2.1.1 Attendre 30-45 minutes pour laisser le moteur refroidir et se remettre en 
marche automatiquement. Si la condition persiste, contacter une station service. 



3. Pas de refroidissement. 



3.1 Commande de refroidissement en 
position 'ferme'. 

3.2 Reservoir vide ou presque vide. 

3.3 Temps trop humide. 

3.4 Natte filtrante de tremble et/ou crepine 
de la pompe bloquee ou encrassee. 

3.5 Pompe ne fonctionne pas proprement. 



3.6 Ventilateur/pompe ne marchent pas 
assez vite en position de petite vitesse. 



3.1.1 Mettre le bouton 'cool' en position active (fig. I I). 

3.2.1 Remplir encore d'eau jusqu'a ce que I'indicateur indique la position 'plein'. 
Capacite du reservoir = 18 litres. 

3.3.1 Regler le bouton 'cool' sur 'Off' (fig 12) et utiliser le refroidisseur comme 
ventilateur seulement. 

3.4. 1 Nettoyer les composantes - voir 'Entretien', page 5. 

3.5.1 La pompe n'est PAS une pompe electrique separee. Elle est interconnects 
avec le moteur du ventilateur et entrainee mecaniquement. Debrancher le 
refroidisseur et vidanger completement le reservoir (page 5). Alors remplir de 
nouveau d'eau par I'orifice d'en haut (page 2). Regler le ventilateur sur la vitesse 
maximum (3) mettre le bouton 'cool' (refroidissement) en position active (fig. 13) 
et faire fonctionner le refroidisseur sans arret pendant 10-15 minutes. Cela aide a 
dissourde et degorger les impuretes. La natte filtrante de tremble devrait etre 
mouillee maintenant. Si la natte n'est pas visiblement mouillee et qu'il n'y ait pas 
de refroidissement, faire controler le refroidisseur par une station service. 

3.6.1 Controler que la tension du secteur est sur le niveau correct. 

3.6.2 Le ventilateur et la pompe reprendront de la vitesse comme le moteur 
atteint sa temperature de fonctionnement normale. Laisser le refroidisseur 
marcher pendant 30-60 minutes et controler de nouveau. S'il n'y pas 
d'amelioration contacter une station service. 



4. Le refroidisseur repand une mauvaise 
odeur. 


4. 1 Reservoir ou natte filtrante encrasse. 

4.2 Mauvaise qualite de I'eau. 


4.1.1 Vidanger le reservoir et remplir le refroidisseur d'eau pure. Si la machine 
sent toujours mauvais nettoyer le reservoir et remplacer la natte filtrante de 
tremble ou aller a 4.2. 1. 

4.2.1 Ajouter un peu d'essence de vanille ou de parfum a I'eau. 


5. Le refroidisseur rend un bruit de pierres 
ou un grincement lors de la remise en service 
dans la nouvelle saison. 


5.1 Accumulation d'impuretes a I'interieur 
de de la pompe. 


5.1.1 Faire comme en 3.5. 1 . 


6. De I'eau deborde du reservoir. 


6. 1 Trop plein. 

6.2 Indicateur de niveau ne fonctionne pas. 


6.1.1 Evacuer un peu d'eau (page 5). 

6.2. 1 Glisser I'indicateur en position maximum et le laisser tomber. S'il ne reagit 
pas, contracter une station service. 


7. Le refroidisseur ne fonctionne pas du tout. 


7. 1 Defaut electrique. 


7.1.1 Les pieces electriques doivent etre reparees par des agents de service 
auto rises. 


8. Cordon d'alimentation endommage. 




8. 1 . 1 Si le cordon d'alimentation de cet appareil est endommage, il fau le 
remplacer. Contacter une station service agree, parce qu'il faut des outils 
spGciciux pour cg tr3.v3.il. 


PROBLEMA 


PROBABILE CAUSA 


RIMEDIO 


1. II condizionatore non si accende. 


1 . 1 Guasto alia presa o all'impianto elettrico. 

1.2 II voltaggio e sbagliato. 


1.1.1 Attaccare la corrente. 

1.1.2 Controllare I'impianto elettrico. 

1.1.3 Controllare la presa. 

1.2.1 Controllare che il voltaggio elettrico sia uguale a quello specificato sulla 
targhetta del condizionatore. 


2. II condizionatore si spegne dopo un po. 


2.1 II motore si e surriscaldato (e scattato 
I'interruttore automatico). 


2.1.1 Aspettare 30-45 minuti finche il motore raffredda poi ripartira 
automaticamente. Se il problema persiste, portare il condizionatore al servizio 
diassistenza. 


3. Non raffredda. 


3.1 II comando di raffreddamento e spento. 

3.2 II serbatoio e vuoto o quasi. 

3.3 II tempo e troppo umido. 

3.4 La spugna del filtro Aspen e/o la retina 
deN'imbocco della pompa sono bloccate o 
sporche. 

3.5 La pompa non funziona bene. 

3.6 II ventilatore/la pompa non funzionano 
bene se a bassa velocita. 


3.1.1 Accendere il comando 'cool' (fig. 1 1). 

3.2. 1 Riempirlo d'acqua fino al massimo (capienza litri 18). 

3.3.1 Spegnere il comando 'cool' (fig. 12) e usarlo come ventilatore. 

3.4. 1 Pulire i componenti - vedere Manutenzione pag. 5. 

3.5. 1 La pompa NON e una pompa elettrica separata. E' collegata alia ventola 
del motore e funziona meccanicamente. Spegnere il condizionatore e svuotare 
completamente il serbatoio (pag. 5). Poi riempire con acqua (pag. 2). Accendere il 
'fan' ad alta velocita (3), accendere il comando 'cool' (fig. 13) e lasciare acceso il 
condizionatore ininterrottamente per 10-15 minuti. Cio aiutera a dissolvere ed 
espellere lo sporco. A questo punto la spugna del filtro Aspen dovrebbe essere 
bagnata. Se la spugna non e visibilmente bagnata e il condizionatore non raffredda 
chiamate il tecnico. 

3.6. 1 Controllare che la presa abbia il voltaggio giusto. 

3.6.2 Ventola e pompa accelereranno leggermente quando il motore raggiungera 
la giusta temperatura. Lasciare acceso per 30-60 minuti e poi ricontrollare. Se la 
situazione non migliora fare controllare da un tecnico. 


4. II condizionatore emette un cattivo 
odore. 


4. 1 Serbatoio o spugna del filtro sporchi. 

4.2 La qualita dell'acqua e pessima. 


4.1.1 Cambiare l'acqua nel serbatoio. Se I'odore persiste pulire la vaschetta e 
cambiare la spugna del filtro Aspen o, procedere al punto 4.2. 1 . 
4.2. 1 Aggiungere nell' acqua essenza di vaniglia o profumo. 


5. II condizionatore e rumoroso quando si 


5.1 Lo sporco si e accumulato nella pompa. 


5.1.1 Procedere come nel punto 3.5. 1 . 


accende all'inizio di stagione. 

6. L'acqua fuoriesce dalla vaschetta. 


6. 1 Ce troppa acqua. 

6.2 II misuratore della acqua non funziona. 


6. 1 . 1 Svuotare un po d'acqua (pag. 5). 

6.2. 1 Spingere la lancetta verso pieno e poi lasciarla andare di colpo, se non 
funziona fatelo controllare dal tecnico. 


7. II condizionatore non si accende. 


7. 1 Guasto elettrico. 


7.1.1 1 componenti elettrici devono essere riparati e sostituiti solo dagli Agenti di 
Assistenza Autorizzati. 


8. Cavo di alimentazione danneggiato. 




8.1.1 Se il cavo di alimentazione e danneggiato deve essere sostituito da un 
Agente di Servizio Autorizzato dato che bisogna usare degli attrezzi speciali. 
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AYZEIi; IIPOBAHMATQN — GR 



KATA2TA2H 


ni0ANH AITIA 


AT2H 


1. H ouokeuti be XeiTODpyel ue tt| 
npcoxri (j)opd. 


1.1 H npi^a etamcoua. 

1.2 AdOogTdon peiiuaTOt;. 


1.1.1 BdXTe tt| rcpl^a oto peuua. 

1.1.2 EXey^Te tt| napo^l pevtuaTot;. 

1.1.3 EXey^ce tt| jcpli^a. 

1.2.1 H Tdor| peijuaTot; va elvai awn, nov ovviommx oto moco |aepot; xriq ouoKeDiit;. 


2. H o\)OK8\)r| oTauaTdei va 
XeiToupyel a<|>oi> XEiToupynoe yia 


2.1 To |aoTep ^8OTd0r|K8 (5iaKonr| arco 
Tnv ao^dXeia). 


2.1.1 IlepiueveTe 30-45 Xenm va Kpucooei to uoTep Kai 0a ^avap^loei aDTOudTcog. Av 
to 7rp6J5A.r|jaa ouve^eTai, napxe tt| ouoKe\)r| oe ouvepyelo ercioKevcov. 


fctytn 

3. Aev e%ei yvfy]. 


3.1 H pi30uior| yv?qi\q elvai KXeioTf|. 

3.2 'A5eio f| o^eSov d5eio VTerco^iTO. 

3.3 0 Kaipoq elvai uypog. 

3.4 To (jnXTpo Kai/n, r| eioaycoyf) Tn<; 
Tpourcat; e^ouv PovXcooei. 

3.5 H Tpou7ia be SouXeitei ocooTd. 

3.6 AveuioTfipa^/Tpouna 5e SouXeviouv 
ypriyopa ott| xaHnXfi TaxuTnTa. 


3.1.1 PuploTe tov 5iaK07TTr| 'cool' oto On (eiK.ll). 

3.2.1 reuloTe naXi ue vepo ue^pi nov o 5elKTr|g va elvai oto yeuaTO. 

XcopiTTiKOTrit; vepoit = 18 iiTpa. 

3.3.1 T\)ploT8 to 8iaK07tTT| 'cool' oto Off (eiK.12) Kai xpnoiuorcoirioTe tt| o\)OK8\)f) oav 
aveuxoTripa. 

3.4.1 Ka0aploT8 Ta e^apTnuma - pierce ouvTripnon oeX15a 5. 

3.5.1 H Tpourca AEN elvai ^copioTri nXeKTpiKri Tpouna. Elvai evcouevi) oto uoTep tou 
aveuioTiipa Kai Xeuoupyel urr/aviKd. KXeloTe tt| ouoKeuri Kai OTpayyl^Te evTeXcot; to 
VTeno^iTO (aeX. 5). SavayeuloTe ue vepo ano ttiv eio5opi vepov. ruploTe to 'fan' oTnv 
\)\|/r)A,r| TapJTnra (3), yuploTe to 5iaK07n;r| 'cool' (eiK.13) Kai fiaXxe tt| oi)OKeuf| va 
5ouAe\)/ei yia 10-15 %u)piq 5iaKorcf|. Adto 0a (k>n0r|oei va tqenXvQovv oi aKaOapolet;. 
To tyiXxpo 0a rcpercei va elvai Tcopa uypo. Av to tyiixpo be tyaivexax va elvai uypo Kai 
5ev aio0dveo0e \|/i3^r|, elvai KaXd va eXeyxQei r| odokedti ano ouvEpyelo EnioKeDcov. 

3.6.1 EXey^Te tt)v toot) peiJiaaTot; oti elvai ocoott|. 

3.6.2 0 aveuioTfipat; Kai r| Tpourca 0a avanTU^ODV Ta^TriTa Ka0c6t; to uorcp <\>xavzx 
ott|v KavoviKri OepuoKpaola XeiTODpyelaq. A^axe tt| o\)OK8\)r| va 5o\)X8\|/8i yia 30-60 
XercTd Kai eXey^Te naXi. Av 5ev imdpxei PeXdcoori anoTaOeiTe oe ouvepyeio 

87tlOK8\)c6v. 


4. H o\)OK8\)f| laupl^ei do^nua. 


4.1 Nt87to£uo r| (jnXTpo aKd0apra. 

4.2 AKaTdXXr|Xr| rcoiOTnTa vepau. 


4.1.1 ETpayyt^Te to VTeno^iTO Kai yeuloTe ue Ka0ap6 vepo. Av UDpl^ei aKO|aa 

Ka0apiOT8 TO VT87TO^lTO Kai aVTlKaTaOTT|OT£ TO <\)iXxpo f| 7ipO5(C0pr|OT8 OTO 4.2.1. 

4.2.1 npoo08OT8 oto vepo Xlyo dpco|aa PaviXXnq r| KoXovia. 


5. H o\)OK8\)f| Kdvei aouvr|0ioTO 
06pufk) otav ap%i£ei yia rcpcoTri 
4)opd ott) vea oai^ov. 


5.1 AKaOapoleg ueoa ott| Tpouna. 


5.1.1 E\)V£5(lOT£ OK03C, OTO 3.5.1. 


6. To vepo &%zxXiC,Ei ano to 

VT87t6£lTO. 


6.1 Y7t£pX£lA.lOTl vepov. 

6.2 0 5etxt:r|Ci vepov be Xeuovpyei. 


6.1.1 A5eidoT8 Xiyo vepo (aeX. 5). 

6.2.1 Tpa(if|^T8 to 8eiKTr| oto ye|adTO Kai a<\>y\oi£ tov va neori. Av be §nat,ei, 
anoTaOeiTe oe ODvepyelo 87tioK8\)c6v. 


7. H ouoK8Dr| be Xeuoupyel 
koOoXod. 


l.l HXeKTpiKfj pXdprj. 


7.1.1 HXeKTpiKd 8^apTr||aaTa va avTiKaOloTavTai uovo ano Ei5iK8\)uevo npooomiKo 
iDvepyeloi) EnioKeijcov. 



8. XaA,ao|aevo KaAx65io napo%i\q 8.1.1 Av %o xaXmbio napox^q pev\xaxoq avx^q x^q avaxev^q e.%ex %aXaaex npenex va 

pev[iaxoq. avTiKaTaoTaOei and evav E^oDoioSoTnuevo AvTutpoocono Etciokedcov 87t8i5f| 

anaiToiJVTai 8i5iKd epyaXela. 



SORUN 


MUHTEMEL NEDEN 


qOZUM 


1 . Sogutucu bagtan gah^miyor. 


1.1 Elektrik prizinde y a da gelen 
elektrikde anza var. 

1.2 Yanli§ voltaj. 


1.1.1 Prizin diigmesini agin. 

1.1.2 Akim gelip gelmedigini kontrol edin. 

1.1.3 Prizi kontrol edin. 

1.2.1 Gelen akimin akim diizeyi plakasinla ayni olup olmadigini kontrol edin. 


2. Sogutucu bir sure gahstiktan sonra 
duruyor. 


2.1 Motor 50k rsinmis. 


2.1.1 30-45 dakika motorun sogumasini bekleyin otomatik olarak yeniden galigacaktir. Eger 
sorun siirerse bir servis acentasina gottirun. 


3. Sogutmuyor. 


3.1 Sogutma kontro diigmesi kapali 

3.2 Su haznesi ya tarn ya da hemen hemen 
bos. 

3.3 Hava 50k nemli. 

3.4 Aspen filtre yastigi veveya pompa 
agiz filtresi tikah ya da pis. 

3.5 Pompa iyi galigmiyor 

3.6 Vantilator/pompa dti§uk hizda 
yeterince hizla cjaligmiyor. 


3.1.1 'Cool' kontrol diigmesini 'on' a gevirin (§ekil 11). 

3.2.1 Su diizey gostergesi doluyu gosterene kadar suyla doldurun. Su kapasitesi = 18 litre. 




3.3.1 'Cool' kontrol diigmesini 'off a gevirin (sekil 12)ve sogutucuyu yalnizca vantilator 
olarak kullanin. 

3.4.1 Pargalanni temizleyin - sayfa 5 da ki bakim boliimune bakin. 

3.5.1 Pompa ayn bir elektrik pompasi DEGILDiR. Vantilator motoruna baghdir ve mekanik 
olarak galigmaktadir. Sogutucuyu kapatin ve su haznesini tumuyle bogaltin (sayfa 5). Daha 
sonra suyla doldurun (sayfa 2). 'fan' 1 yiiksek hiza cjevirin (3), 'cool' (sogutma) kontrol 
diigmesini agin (sekil 13) ve sogutucuyu hig durmadan 10-15 dakika galistinn. Bu kirlerin 
gozultip disan atilmasina yadimci olacaktir. Aspen filtre yastigi simdi lslak olmahdir. Eger 
yastik gortiliir bigimde lslak degilse ve sogutma yoksa sogutucuyu bir servis acentasinda 
kontrol ettirin. 

3.6.1 Akim voltajinm dogru dtizeyde olup olmadigini kontrol edin. 

3.6.2 Motor normal gah§ma lsisina ulastikga vantilatoriin ve pompanin hizi hafif artacaktir. 
Sogutucuyu 30-60 dakika galigtinp yeniden kontrol edin. Eger yine bir geligme yoksa 
sogutucuyu bir servis acentasinda kontrol ettirin. 


4. Sogutucu kotii koku yapiyor. 


4.1 Su haznesi ya da filtre yastigi pis. 

4.2 Su kalitesi diisiik. 


4.1.1 Su haznesini bogaltip sogutucuyu temiz suyla doldurun. Eger koku siirerse tanki 
temizleyin ve Aspen filtresini degistirin ya da 4.2.1'de onerilenleri yapin. 
4.2.1 Suya biraz vanilya esansi ya da parftim ekleyin. 


5. Yeni mevsimde baslarken 
sogutucu surtiinme ya da takirdama 
sesleri gikanyor. 


5 . 1 Pompada kir birikmis, . 


5.1.1 3 .5 . 1 'de denilenleri yapin. 


6. Su haznesinden sular tagiyor. 


6.1 CJok fazla su doldurulmus. 

6.2 Su diizey gostergesi gahgmiyor. 


6.1.1 Biraz su bogaltin (sayfa 5). 

6.2.1 Gostergeyi dolu pozisyonuna dogru kaydinp asagi birakin. Eger halen gahgmryorsa 
sogutucuyu bir servis acentasinda kontrol ettirin. 


7. Sogutucu hie, (jalismiyor. 


7.1 Elektrik anzasi. 


7.1.1 Elektrikli pargalar yalnizca Yetkili Servis Acentalan tarafindan onanlmahdir. 


8. Hasar gormus. elektrik kordonu. 




8.1.1 Eger bu aygitin elektrik kordonu hasar gorecek olursa, ozel amagh geregler gerekiyor 
olmasi nedeniyle Yetkili bir Servis Kurulugu tarafindan degistirilmelidir. 



SORUNLARA gOZUMLER — TU 
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